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1. Çekici ve Treyler Bağlantısı ile İlgili Talimatlar 

Tüm bağlantılar talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır. 

Mekanik Bağlantılar: Zincir, çelik bağlantı çubuğu, king pimi.  

Pnömatik Bağlantılar: Besleme ve frenleme hatları.   

Elektrik Bağlantıları: Aydınlatma ve fren hatları bağlantıları. 

Tam EBS kontrolü sadece ISO 7638 normlarına uygun 7 kutuplu çıkışlı EBS donanımına sahip araçlara 

uygulanabilir. ABS ve ALB fonksiyonları ise sadece ISO 7638 normlarına uygun 5 kutuplu bağlantı soketi 

olan araçlarda uygulanabilir. 

Soket vasıtasıyla çekici ile treyler arasında ISO 7638-5 kutuplu bağlantı yapılmalıdır. Aksi takdirde araç 

ABV kontrolü olmadan frenleme yapacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bijonlar 

Tüm bijonlar ilk yüklü taşımadan sonra kesinlikle kontrol edilmelidir. Burada aks imalatçılarının kullanma ve 

bakım kılavuzlarına dikkat edilmelidir. 

3. Lastik Basıncı 

Lastikler için gerekli hava basınçlarını optimum basınçları baz alarak periyodik olarak kontrol ediniz. 

4. Akslar 

Akslar ve aks donanımları ile ilgili aks üreticisinin vermiş olduğu talimatlara uyunuz. 

5. Hava Şartlarından Dolayı Oluşabilecek Riskler 

5.1. Fren Hattı ve Treyler Vanasına Su Kaçma Riski 

Özellikle kış aylarında, çekicinin hava kurutucusunun düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Hava 

kurutucu, treylerin düzgün bir şekilde frenleme yapabilmesindeki en önemli unsurlardan birisidir. Bu 

nedenle, çekici üreticisinin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hava kurutucusunu kontrol ediniz. Alınan 

tüm tedbirlere rağmen, bazı deneylerde görülmüştür ki fren hattında ve treyler fren valfinde bir miktar su 

birikimi gözlenmektedir. 
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5.2. Soğuk Havalarda Su Birikiminin Yol Açabileceği Sorunlar: 

Çekici ve treylerin birlikte kullanımında, park freni devrede olduğu zaman devreden çıkarmakta sorun 

yaşanabilir. Yani araç hareket edemeyebilir. Treyler çekicisinin fren sistemi tam olarak devreye 

giremeyebilir, fren kilitlenebilir. 

Bu gibi durumların önlenmesi için aşağıdaki verilen önlemlerin alınması gerekmektedir; 

 Donma periyodundan önce(kış aylarından önce) yaklaşık 30 cm3 wabco antifriz eklenmesi tavsiye 

edilir. 

 Treyler-çekici fren senkronizasyonu her çekici değişiminden sonra ilk 2000–5000 km arasında 

yapılmalıdır. 

6. Genel Güvenlik Talimatları 

Treylerde oluşan herhangi bir arızada en kısa zamanda aracı durdurun ve yetkili servise veya üretici 

firmaya haber vererek emniyetli bir konumda bekleyiniz.  

7. Kullanıcının Yükümlülükleri 

Kullanıcının veya işletmecinin yükümlülükleri, treylere müdahale edecek olan kişilerin; 

 Çalışma kanunlarının getirmiş yükümlülükleri tamamen tamamlamış olmaları ve müdahale için 

yeterli ve gerekli olan tüm eğitimleri almış olmalarıdır. 

 Kullanma kılavuzunda da belirtilen tüm güvenlik tedbirlerini ve güvenlik uyarılarını yerine getirmiş 

olmalıdır. 

 Treylerle ilgili tüm müdahale, tamir, kullanım eğitimlerini almış olmaları ve yetkileri ile donatılmış 

olmalıdır. 

 Kullanma kılavuzunda belirtilen uyarılar doğrultusunda kaza önleyici tüm tedbirleri almalı ve çevreyi 

koruyucu tüm etkenleri göz önünde bulundurmalıdır. 

 Müdahale ekibinin görsel olarak emniyet tedbirlerini almış oldukları kişisel olarak kontrol edilmelidir. 

8. Amaca Uygun Kullanım 

Treylerin kullanım amacı eşya ve malların taşınmasıdır. Basit olarak taşınması gereken yükün büyüklüğüne 

ve cinsine uygun olmalıdır. 

Treyler sadece uygun çekicilerde kullanılmalıdır. Çekici ve treyler uyumlu olmalıdır. Çekicili treylerin 

kullanılması için özel bir ehliyet alınmalıdır. 

9. Treylerin Amacı Dışında Kullanımı: 

Yetkili olmayan kişilerin montajı veya treylere müdahalesi, aracın emniyetsiz bir şekilde kullanımı 

bağlantıların emniyetsiz bir şekilde yapılması veya gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması, kullanma 

kılavuzunda belirtilen koşulların uygulanmaması treylerin kullanım amacı dışında kullanılmasıdır. 

Treyler üzerinde bireysel olarak yapılan değişiklikler ilerde risklere sebep olabilir. Bu yüzden bireysel 

değişikler yapılmamalıdır. 
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Treylerde aşınan parçaların zamanında kontrol edilmemesi veya eksik kontrolü ilerde risklere yol açabilir. 

Treyleri sadece tamamen problemsiz ve bakımlı bir şekilde olduğu zamanlarda kullanınız. 

Herhangi bir arıza durumunda en yakın servise acil olarak götürünüz veya müdahale edilmesini bekleyiniz.   

10. Kontroller 

Park freni aracın sol tarafında aksın arkasında kırmızı bir buton olarak belirtilmiştir.  

Kullanım şekli; 

Düğme Çekili Konumda İken: Park freni aktif durumda (devrede). 

Düğme Basılı Konumda İken: Park freni devre dışı. 

 

 

 

11. Basınçlı Hava Hatları Bağlantısı 

Basınçlı hava hatları bağlantılarındaki kusurlar frenlemeye negatif etki edebilir. Tavsiye olarak, bağlantı 

soketlerini her sene 1-2 kez yenileyin. 

Teleskopik ayağın koruma düzeneğini çizilmeyecek şekilde yumuşak bir zemine yerleştiriniz. 

12. Elektrik Bağlantıları 

Treyleri asla elektrik ve fren bağlantıları olmadan kullanmayınız. Bağlantı sırasını takip ediniz. Treyler 

üzerinde bulunan yönlendirici tabelaları takip ediniz. Elektronik soketlerini yerine takınız. 

1. Bağlantı yapınız 

2. Priz emniyetini sağlayınız. 

3. İşlevi kontrol ediniz. 

 

13. Hava Süspansiyonu 

Havalı süspansiyonu devreye sokan kolun sürüş esnasında  “ 0 ” konumunda olması gerekir. 

Treyleri sadece kol “ 0 ” pozisyonunda iken hareket ettiriniz. 

Not: İstisna Durum – Çok düşük hızlarda manevra hareketlerinde istisna durum söz konusu olabilir. Ancak 

hızın 25 km/h‘e kadar olması gerekir. 

 

Hava süspansiyonunun devreye alınması; 

  

 

 

 

Not: Sürüş esnasında park freni mutlaka devre dışı olmalıdır. Park freni otomatik 
değildir, manüel olarak devreye girer. 
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Kaldırma kolu pozisyonu ve fonksiyonlarının tanımı için devreye alma valfi üzerindeki bilgi paneline bakınız. 

İhtiyaca bağlı olarak treyler yükleme zemini kaldırılabilir veya indirilebilir. 

14. Katlanabilir Yan Etek Koruması 

İlgili kilit düzeneğinin serbest bırakılmasından sonra yan koruma levhaları katlanabilir ve ulaşılması istenen 

malzemelere veya yüke ulaşılabilir. 

Trafiğe açık yollarda yan etek korumalarını kullanınız ve kilitli olmalarına dikkat ediniz. 

Yan etek çarpma korumaları operasyonel konumda değilse treyleri sürmeyiniz. 

15. ABS Sistemi ve EBS Sistemi 

Çekici kontrol panelinde bulunan gösterge ikaz işaretleri için ilgili ikaz lambaları 7 km/h hız limiti aşıldıktan 

sonra (ABV=ABS/EBS) devrede olup olmadığını gösterebilecek pozisyona gelirler. 

Eğer lambalar sönmüyorsa ve seyir esnasında sürekli devrede ise ABV sisteminde bir problem mevcuttur. 

Arıza durumunda en yakın servise bildiriniz ve sorunun çözülmesini sağlayınız. 

Fren sisteminin Türkiye’deki yetkili servisleri treyler ile verilen WABCO web sitesinde yer almaktadır. 

16. Lastikler ve Jantlar 

Her zaman doğru ebatta lastik ve jant kullanınız. 

Lastik hava basınçlarını düzgün aralıklarla kontrol ediniz. Özellikle benzin istasyonlarında bu işlemi 

yapabilirsiniz, eksikse hava basınız. 

17. Stepne 

Stepnenin taşınması, sökülmesi ve takılması ile ilgili işlemler yapılırken dikkat edilmeli. Stepnenin 

söküldükten sonra takılması işlemi özenli bir şekilde yapılmalıdır. 

Stepnenin hava basıncı ve bağlantıları belirli periyotlarla kontrol edilmelidir. 

18. Tekerleklerin Değişimi 

1. Lastiklerin değişimi esnasında aracı kilitleyin. 

2. Aracın arkasına ve önüne uyarıcı işaretler ve levhalar yerleştirin. 

3. Aracın kontrol dışı hareketini önleyin, takoz kullanın park frenini devreye sokun. 

4. Bijonları sökün. 

5. Krikoyu mümkün olduğu kadar değişmesi gereken lastiğe yakın konumda yerleştirin. 

6. Jantın yerinden çıkabileceği konuma kadar aksı yükseltin. 

7. Somunları yerinden sökünüz. 

8. Hasarlı lastiği yerinden sökünüz. 

9. Stepneyi çıkarınız. 

10. Stepneyi boş dingile takınız. 

11. Dingili indiriniz. 

12. Bijonları talimatlara uygun bir şekilde sıkınız. 
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13. Lastiğin hava basıncını kontrol ediniz. 

  

 

 

 

 

 

Özel Güvenlik Tedbirleri;  

 Tüm fren tertibatında doğal aşınma, aşırı yük, aşırı ısınma ve diğer harici etkenlerden oluşabilecek 

olan hasarlar üretici sorumluluğundadır. 

 Fren sisteminde oluşabilecek herhangi bir problem anında ve derhal giderilmelidir. 

 Sadece tamamen sağlıklı bir fren sistemine sahip araçlar trafiğe çıkmalıdır. 

Çekici ve Treyler Fren Sistemi arasındaki iletişimler ; 

 Teknik olarak fren sisteminden optimum verim, çekici fren sistemi ile treylerin tam bir entgrasyon 

içerisinde çalışmasıyla elde edilir. 

 Fren sisteminin treyler ve çekici arasındaki uyum kontrolü kullanıma bağlı olarak en geç 3000 km 

sonrasında kontrol edilmelidir. 

 Herhangi bir fren uyumsuzluğu veya benzeri bir problem derhal üreticiye bildirilmelidir. 

19. Hava Süspansiyon Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti periyodu süresi içerisinde dışarıdan ventil temin etmeyiniz. Garanti 
periyodu bittikten sonra ventillerin değiştirilmesini öneririz. 

Fren ve pnömatik sistemdeki arızalara ve işlemlere yetkili servislerde 
müdahele ettiriniz. 
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20. Bakım Talimatı 

20.1. Fren Cırcırının Sağlamlık Kontrolü 

 Fren Cırcırı’nı düzenli olarak (ortalama 7000 km) yağlayınız.  

 Fren Cırcırı’na Lityum bazlı gres yağı kullanınız.  

 Aracınızın balata değişiminde Fren Cırcırı’nın sağlamlık testini uygulayınız.  

20.2. Kavrama Mekanizması Yay Kontrolü 

 Otomatik fren cırcırını kapak ayar kilidinden mengeneye sıkınız.  

 Altı köşe mile 12’lik anahtar takınız.  

 Cırcırın sapından tutarak ileri-geri hareket ettiriniz.  

 Diğer elinizle de anahtarı tutarak altı köşe milin dönme sertliğini kontrol ediniz.  

 İleri-geri hareket ettirirken altı köşe mil dönüyor ve elinizi biraz zorluyor ise otomatik fren cırcırı 

kurma mekanizması sağlamdır.  

20.3. Dişli Tork Ayarı Kontrolü 

 Otomatik fren cırcırını sap kısmından mengeneye sıkınız.  

 Tork anahtarını 25 Nm’ye ayarlayınız.  

 Tork anahtarınız yok ise işlemi 12’lik anahtarla yapınız.  

 12’lik sonsuz mili tork anahtarı veya 12’lik anahtar ile bileğinizin zorlandığını ve tok bir dişli sesini 

duyacak şekilde sola doğru çeviriniz.  

 Milde gerekli sertlik yok ise 8 allien ile cırcırın altındaki tapayı sıkınız. Eğer gerekli sertlik yok ise bu 

işlemi üç defa tekrarlayınız.  

 Bu işlemden sonra mildeki kavrama yetersiz gelip kayma yapıyor ise fren cırcırınızın kavrama 

dişlileri arızalıdır.  

21.Teleskopik Silindir Arıza Giderme 

PROBLEM NEDEN ÇÖZÜM 

A. Ventil kaldırma konumunda olduğu 
halde silindir kademeleri açılmıyorsa 
 

1- PTO devreye sokulmamıştır. 
2- Tankta yağ yoktur. 
3- Tankın alt kısmındaki vana 
kapalıdır veya emiş hattında tıkanıklık 
vardır. 
4- Hava basıncı düşüktür. 
5- Ventilin silindire yapılan bağlantısı 
yanlış taraftandır. 
6- Ara bağlantılarda gevşek 
bağlantılar vardır. 

1- PTO’yu devreye sokun 
2- Tankı yağ ile doldurun 
3- Vanayı açın ve emiş hattını kontrol 
edin. 
4- Pnömatik basıncı artırın. 
5- Kullanma kılavuzuna göre 
bağlantıyı kontrol edin. 
6- Gevşek bağlantıları sıkın 

B. Hava verildiği halde yön kontrol 
ventili çalışmıyorsa 

1- Yön ventilinde arıza vardır. 1- Servis bölümüyle irtibata geçin 

C. Silindir çok yavaş açılıyorsa 1- Pompa uygun değildir. 
2- Hava basıncı yetersizdir. 
3- Pompa bozuktur. 

1- Pompa değiştirilmelidir. 
2- Hava basıncı kontrol edilmelidir. 
3- Servis bölümüyle irtibata geçiniz. 
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PROBLEM NEDEN ÇÖZÜM 

4- Ventilin basınç ayar kısmı 
arızalıdır. 
5- Tanktaki yağ seviyesi çok 
düşüktür. 

4- Servisle irtibata geçilmelidir. 
5- Tanka yap ilave edilmelidir. 

D. Silindir kademeleri açılırken 
vuruntu yapıyorsa (3. ve 4. 
kademeden sonra) 

1- Yağa hava karışmıştır. 
2- Pompa arızalıdır. 
3- Tanktaki yağ seviyesi çok 
düşüktür. 

1- Yağ değiştirilmeli ve sistemdeki 
hava alabilecek bağlantılar kontrol 
edilmelidir. 
2- Servis bölümüyle irtibata geçiniz. 
3- Tanka yağ ilave edilmelidir. 

E. Silindirin bütün kademeleri 
açılamıyorsa 

1- Aşırı yükten dolayı basınç ayar 
devreye girmiştir. 
2- Basınç ayarın emniyet basıncı 
düşürülmüştür. 

1- Yükün bir kısmı boşaltılmalıdır. 
2- Servisle irtibata geçilmelidir. 

F. Debriyaja basıldığında kasa aşağı 
iniyorsa 

1- Hava rakorları ventile veya hava 
kontrole ters bağlanmıştır. 
2- Yağdaki pislik ventilin basınç ayar 
bilyesinin açık kalmasına neden 
olmuştur. 

1- Servisle irtibata geçilmelidir. 

G. Ventil indirme konumunda iken 
silindir açılmaya devam ediyorsa 

1- Dönüş filtresi tıkanmıştır. 1- Dönüş filtresi değişmelidir. 

H. Silindir çok yavaş veya çok hızlı 
indiriyorsa 

1- Ventilde problem vardır. 
2- Pnömatik arızalıdır. 
3- Yağ çok kalındır veya çok incedir. 

1- Servisle irtibata geçilmelidir. 
 

I. Pnömatik kontrol aniden bozulursa 1- Hava hortumunda sorun vardır. 1- Servisle irtibata geçilmelidir. 
 

22. Operatörün Vasıfları ve Davranışları 

22.1. Operatör 

Damper sistemi, kullanılmakta olan çalışma sahasına kalabalık guruplar görevlendirilmemeli, aşağıda 

belertilen kişiler haricinde kimse girmemelidir. 

 Operatörler 

 Denetleyiciler 

22.2. Operatörün Vasıfları 

 İmalatçı tarafından açıklanan kullanım prosedürlerini iyi anladığını kanıtlamalıdır. 

 Acil durumlarda uygulanacak prosedürleri bilmeli ve hemen uygulamalıdır. 

 Tüm levhaları ve kullanım kılavuzunu anlayabildiğini ve yorumlayabildiğini ispatlamalıdır. 

 Damperin bakım ihtiyaçları ile ilgili sorumluluğun farkında olmalıdır. 

22.3. Operatörün Davranışları 

 Operatör Damperin çalışması sırasında dikkat dağıtacak hiçbir faaliyette bulunmamalıdır. 

 Alkollü iken damperi kullanmamalıdır. 

 Herhangi bir önlem almadıkça çalışma bölgesinden ayrılmamalıdır. 

 Hata yapmaması için şekilde gösterilen el işaretlerini kullanmasını bilmelidir. 
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23. Kullanma Talimatı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DİKKAT! 

Damperi kaldırmaya başlamadan önce, tekerleklerin 

sağlam ve düzgün bir zemine bastığından emin olun. 

 

DİKKAT! 
Aracın imdat frenlerinin çekildiğinden emin olun. Ayrıca 
takozlarla kilitleyin. 

DİKKAT! 
İstiap haddinden fazla yük ile kullanma. 

DİKKAT! 
Kapaklar takılırken kamalarını sıkı bir şekilde, çekiç ile 
çak. 
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DİKKAT! 
Damperin şase üzerine tam olarak oturduğuna dikkat et. 

DİKKAT! 
Kaygan yüklerle yüklenirken, ilavelerin gerdirme 
zincirlerini tak. 

DİKKAT! 
Araç ile trafiğe çıkmadan önce, ataşmanlarla birlikte 
ülkenin izin verdiği trafik limitlerinin içinde kalmasına 
dikkat edilmelidir.    
 

DİKKAT! 
Yükün dengeli yüklendiğini kontrol et. Kasanın üzerine 
çıkarken yan merdivenleri kullan. 
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24. İkaz İşaretleri 

 
 
 
 
 

24.1. Elektrik Akımı Tehlikesi 

 
 
 
 
 
 
 

 
24.2. Sıkışma Tehlikesi  

 
 
 
 
 
 
 

24.3. Düşme Tehlikesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

DİKKAT! 
Yük’ün akmaması durumunda kasanın arka kısmından 4 
metre Uzakta durarak çektirme aparatı kullan. 

DİKKAT! 
İkaz işaretlerinin düzgün olup olmadığını her gün kontrol ediniz. 

DİKKAT! 
Elektrik hatlarına dikkat ediniz. 

DİKKAT! 
El girebilen yerlerde sıkışmalara karşı dikkatli olunuz   

DİKKAT! 
Araç üzerine inip çıkarken dikkatli olunuz.   
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24.4. Maksimum Yük 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Güvenlik Talimatları 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİKKAT! 
Araca yüklenecek maksimum yük miktarını geçme. 

DİKKAT! 
Damper, yüklü ve yukarı kalkmış iken şase ile kasa 
tabanı arasına veya kasanın altına girme                                                  

DİKKAT! 
Kapak kamalarını mutlaka çekiç ile sıkıca kapat ve tam 
kapandığını kontrol et. 

DİKKAT! 
Araç çalışma alanına girilmesini engelleyin 
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DİKKAT! 
Fırtınalı havalarda araçla çalışma yapmayınız. 

DİKKAT! 
Elektrik hatlarının yanında çalımlayınız yanda duran 
minimum mesafelere uyunuz. 

DİKKAT! 
Damper’in hasar gördüğü durumda veya herhangi bir 
kaza durumunda hemen firmamıza baş vurunuz. 


